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Instituto Brasileiro de Tecnologia
do Couro, Calgado e Artefatos

RELATORIO TECNICO EPI 6584/16

Natureza do trabalho: Ensaios para renovagéo de C.A. — Certificado de Aprovagéo.

Cliente: White Lake Equipamentos Profissionais Ltda.
Endereco: Avenida Iguagu, n° 155, Rolandia — PR.
CNPJ: 68.761.923/0001-08

Protocolo: 31828
Data de entrada: 11/11/2016
Data de realizacao dos ensaios: 16/11/2016 a 14/12/2016

Descricao do produto: Calgado de Seguranga, tipo calgado baixo, cabedal
confeccionado em couro tingido e com acabamento de cor preta, lingueta
confeccionada em laminado sintético de cor preta, forro da gaspea em
material ndotecido de cor cinza, forro lateral em material téxtil de cor preta,
com fechamento através de atacadores, palmilha de montagem fixada pelo
sistema strobel confeccionada em material naotecido de cor cinza dublada
com material téxtil de cor preta, com palmilha interna removivel
confeccionada em material naotecido de cor cinza, sola & base de PU
(poliuretano) bidensidade de cor preta com injegdo direta no cabedal e
biqueira de ago.

Referéncia do modelo: “SWLC-A”
Classificacao: |

Modelo do calcado: Desenho Tipo A - calgado baixo;

Cor testada: Preta

Grade de fabricacao: 34 ao 45

Enquadramento: G - EPI para Protecédo dos membros inferiores — G.1 — Calgado
a) calgado para prote¢édo contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.

d) calgado para protecdo dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Uso a que se destina: Calcado com protegéo dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes e protecéo
contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.

Restri¢oes: Calgado nao deve ser utilizado em areas confinadas onde ocorram agentes explosivos.
Local das marcagoes conforme item 6.9.3 da NR-6: Na lingueta e no solado;
Normas técnicas aplicaveis: ABNT NBR ISO 20344:2015; ABNT NBR ISO 20345:2015.

Possiveis variagoées do EPI: Comercializado nos tamanhos: 34 ao 45;

Todas as informacdes acima estdo indicadas no memorial descritivo e no manual de
instrucoes, e estao conforme a Portaria N. ¢ 452, de 20 de novembro de 2014.

Descritivo Técnico:

Forro traseiro (avesso): em naotecido idem ao forro da

Cabedal: em couro de cor preta s ;
gaspea de cor cinza

Forro da gaspea: em néotecido de cor cinza | Tipo de fechamento: em atacador
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Forro lateral: em material téxtil de cor preta

Tipo de montagem: sistema strobel

Colarinho: nédo possui

Palmilha de montagem: em naotecido de cor cinza
dublado com material téxtil de cor preta.

Lingueta: em laminado sintético de cor preta

Palmilha interna: em naotecido de cor cinza

Forro da lingueta: ndo possui

Solado: em poliuretano bidensidade de cor preta

Inserto externo: ndo possui

Biqueira: em ago

Inserto interno: nao possui

Outros acessorios: ndo possui

1 - ENSAIOS E RESULTADOS:

SWLC-A
CA30301 5B SRa fo

NBR 1S0 20343:2015
LOTE 12/2016

Os ensaios foram executados com base na Norma ABNT NBR ISO 20344/2015 e as especificagdes adotadas
constam na Norma ABNT NBR ISO 20345/2015.

1.1 ~MARCAGCOES NO PRODUTO CALGADO CONFORME EXIGENCIA DA NR-6 — ITEM 6.9.3

Itens Verificacao e local Enquadramento
Nome do fabricante ou importador FOX —na sola Sim
Numero do Certificado de Aprovagao - CA CA 30301 — na lingueta Sim
Lote de fabricagéao 12/2016 — na lingueta Sim

1.2~ MARCAGAO NO CALCADO CONFORME ITEM 7 DA NORMA ABNT NBR ISO 20345/2015:

Marcacao / Informacao Verificagao e local Enquadramento
Tamanho do calgcado 34 ao 45 —na sola Sim
Marca de identificagao do fabricante FOX — na sola Sim
Designagao do modelo pelo fabricante SWLC-A — na lingueta Sim
Ano de fabricagao 12/2016 — na lingueta Sim
Numero e ano desta norma NBR ISO 20345:2015 — na lingueta Sim
Simbolo apropriado a protecdo
conforme as tabelas 2, 18 e 20 da SB SRA FO — na lingueta Sim

norma ABNT NBR ISO 20345:2015

1.3 — INFORMACOES GERAIS FORNECIDAS PELO FABRICANTE AO USUARIO CONFORME ITENS 5.3.6
E 8 DA NORMA ABNT NBR ISO 20345/2015:

Marcacao / Informacao Verificacao e local Enquadramento
8.1 GERAL
Nome e enderego completo do : :
fabricante ou representante autorizado FIOSSUR e bida Sim i
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Marcacao / Informacao Verificacao e local | Enquadramento

8.1 GERAL
Numero e ano desta norma Possui na bula Sim
Explicacao de pictograma, marcagoes e Bessiil ba bula Sim

niveis de desempenho

Instrugdes de uso:

a) ensaios a efetuar pelo usuério
antes de usar, se requerido;

Nao se aplica

b) ajustes, como calcar e como
descalgar o calgado, se relevante.

Nao se aplica

c) aplicagdo; informagao basica
acerca dos possiveis usos e fonte para
informacéo detalhada;

Possui na bula

Sim

d) limitagées de uso (por exemplo,
limites de temperaturas, etc);

Possui na bula

Sim

e) instrugcoes sobre armazenamento
e manutencdo com periodos maximos
de ensaio de manutengdo (se
importante, definir procedimento de
secagem);

Possui na bula

Sim

f) instrugbes sobre limpeza e/ou
descontaminagéo;

Possui na bula

Sim

g) prazo final de validade ou periodo
de validade;

Possui na bula (180 dias)

Sim

h) se apropriado, aviso sobre
problemas que possam ocorrer;

Nao se aplica

i) se for til, ilustragbes adicionais,
numeros de partes, etc.

Nao se aplica

Referéncia sobre acessorios ou pecas
sobressalentes, se necessario

Nao se aplica

Tipo de embalagem adequada para
transporte, se necessario

Nao se aplica

8.3 PALMILHAS INTERNAS

Informagdes sobre o uso da palmilha

(i Possui na bula Sim
5.3.6 INOCUIDADE
Declaragéao do fabricante ou importador
de que o equipamento ndo contém ; "
substancias conhecidas ou suspeitas de Fossuline el a5
rovocar danos ao usuario
2 - REQUISITOS BASICOS
CALCADO
- Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Altura do cabedal N 34:92 mm Ne mg)gl?ac) :mm
(ABNT NBR ISO 20344 — N¢ 40: 98 mm NE 40: 449 Wirh Sim
: b :
item 6.2) N 45: 105 mm Ne 45: 120 mm
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CALCADO
Ensaios Resultados :;ﬂ‘.;.'ﬂg’; Ic;gf;(;?l:les Enquadramento
Fechamento da regido do
salto A regiao do salto se A area do salto deve estar Sim
(ABNT NBR ISO 20345 — apresenta fechada. fechada.
item 5.2.3)
Construcao A palmilha de montagem Q;;r;ﬁ]: de ﬁ:gf‘f: tz’m nég
(ABNT NBR ISO 20345 — estd fixada através do | PATIINe € i o Sim
item 5.3.1.1) sistema strobel. post
danificar o calcado.
Ne 34: Direito: 4,6 N/mm*
Resisténcia da uniao N E_sqge{do: il Minimo: 4,0 N/mm
N® 40: Direito: 7,0 N/mm
Coete e Esquerdo: 6,5 N/mm* Sim
(ABNT NBR ISO 20344 — |\, -odUoTC0 S8 Minimo: 3,0 N/mm
item 5.2) Esquerdo: 9,6 N/mm* (se romper a sola)
* ruptura da sola
Construgéo e caracteristicas As biqueiras devem estar
gerais da biqueira Biqueiras fixadas, forradas e | fixadas no calcados, Sim
(ABNT NBR ISO 20345 - com bordas protetoras. forradas e possuirem
item 5.3.2.1) protetor na borda traseira.
Ne 34: Direito: 50 mm Minimo:
Comprimento interno da Esquerdo: 50 mm G
biqueira N¢ 40: Direito: 50 mm Ne° 34: 34 mm Sim
(ABNT NBR ISO 20344 - Esquerdo: 50 mm N2 40: 39 mm
item 5.3) Ne 45: Direito: 58 mm N2 46: 42 mm
Esquerdo: 58 mm
N¢ 34: Direito: 12,5 mm Minimo:
R : Esquerdo: 12,5 mm :
Resisténcia ao impacto A ? ol
(ABNT NBR ISO 20344 — N2 40: Direito: 14.,5 mm N2 34: 12,5 mm Sim
item 5.4%) Esquerdo: 15,5 mm N2 40: 14,0 mm
’ N® 45: Direito: 16,0 mm N2 45 15,0 mm
Esquerdo: 16,0 mm
N¢ 34: Direito: 20,0 mm T
e = Esquerdo: 17,0 mm :
Resisténcia a compressao |y sn. mionin. 2 6 g
(ABNT NBR ISO 20344 — N2 40: Direito: 2?,0 mm N234:12,5 mm Sim
: . Esquerdo: 19,5 mm N2 40: 14.0 mm
item 5.5%) e e )
N® 45: Direito: 20,0 mm N2 45: 15,0 mm
Esquerdo: 2,0 mm
o o s . N® 34: sem é&reas de AXi A A
Resisténcia a corroséo da COrrosio Maxumohs arvee df k.
biqueira . : e nenhuma delas pode Sim
(EN 12568 — item 5.3) N°40: sem dreasde | medir mais que 2 mm em
corrosao qualquer diregéo.
Caracteristicas ergonémicas Tamanhos testados:
especificas Ne: 34, 40 € 45 1o 2n, Mol o 5
uestionario evem  ser im
(ABNT NBR ISO 20344 - | Todas as respostas foram gositivas
item 5.1) positivas i
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CALCADO
. Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Piso de ceramica +
detergente
Condicao A — Salto: Coeficiente de atrito:
i Ne 34:0,42
Resisténcia ao NE 40: 0.46 Piso de ceramica + _
escorregamento N° 45: 0.47 detergente Sim
(IS0 13287) Condicéo B — Plano: Condigéo A — Minimo: 0,28
N© 34: 0,37 Condigao B — Minimo: 0,32
N¢ 40: 0,55
N¢ 45: 0,45
CABEDAL
) Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Resisténcia ao rasgamento i sibiaby
N2 40: 267 N Minimo: 120 N Sim
(ABNT NBR ISO 3377-2) N 45: 329 N
Propriedades de tracao N®34: 17,0 N/mm”
A‘;‘L.? ;BR e 33?,6) N 40: 15,2 N/mm? Minimo: 15,0 N/mm? Sim
( N2 45: 17,9 N/mm?
Permeabllld:;ijado vapor de NS 34: 0.8 mg/(cmz.h)
°40- 2 p 2 .
(ABNT NBR ISO 20344 — m‘? jg (1)? zg%gﬁz:g Minimo: 0,8 mg/(cm®.h) Sim
item 6.6*) Sl ki
Coeﬂcnengag (32 vapor de Ne 34: 15,2 mg/om?
o - 2 e n iy 2 .
(ABNT NBR 1SO 20344 — Ne¢ 40: 15,6 mg/cm2 Minimo: 15,0 mg/cm Sim
. £ N° 45: 17,1 mg/cm
item 6.8%)
pH: minimo 3,2
Determinagéo do pH pH: 3,5 ) o si
(ISO 4045*)1 Cifl’a: 0,7 C|fra: maximo 0,7 (Somente im
quando o pH for < 4)
Teor de Cromo VI - .
(ABNT NBR ISO 17075%)’ Menor que LQ Maximo 3,0 mg/kg Sim
LQ = Limite de Quantificagao: 3,00 ppm (mg/kg)
FORRO DA GASPEA / FORRO TRASEIRO (AVESSO)
s Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
R " N©34:34 N
esisiencia ao rasgamento N2 40: 34 N Minimo: 15 N Sim
(ISO 4674-1) N2 45 24 N i
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FORRO DA GASPEA / FORRO TRASEIRO (AVESSO)
’ Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Tamanhos testados:
S R ) Ne: 34,40 e 45 O forro néo deve apresentar
e s Seco — 51200 ciclos: furos antes de completar o Sim
(AEHY .’:BR éS1(;20344— Sem furos nimero de ciclos requerido
IEpEs Umido — 25600 ciclos: | em norma.
Sem furos
Permeabilidade do vapor de N° 34: 16,5 mg/(cmP.h)
agua e 2 Wi 2 .
N¢ 40: 16,7 mg/(cm*®.h Minimo: 2,0 mg/(cm®.h Sim
(ABNTNBRISO 20344 - | " 7 mg /Ecmz h; g/(em™h)
item 6.6%) T ’
Coeficiente do vapor de N® 34: 132,5 mg/om?
agua sl Ty 2 = 2 il 2 .
N¢ 40: 134,4 mg/cm Minimo: 20,0 mg/cm Sim
(ABNT NBR ISO 20344 — b i mg A 9
item 6.8%) ’ !
FORRO LATERAL
. Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
_— : N°34:31 N
esisténcia ao rasgamento NC 40: 30 N inimo: 15 N Sim
(ISO 4674-1) g M
Tamanhos testados:
Rosioiiieks & abrasio Ne: 34, 40 e 45 O forro ndo deve apresentar
Seco - 25600 ciclos: furos antes de completar o "
el ::teBnT és1%)20344 B Sem furos nimero de ciclos requerido Sim
' Umido — 12800 ciclos: | em norma.
Sem furos
Permeabilidade do vapor de Ne 34: 21,1 mg/(cm?.h)
égua 0 " 2 7 s ) 02 -
(ABNT NBR ISO 20344 — EQ 22 2(13;1 mg;(cmz.:) Minimo: 2,0 mg/(cm®.h) Sim
item 6.6*) 23,1 mg/(cm”.h)
Coeficiente do vapor de Ne 34: 168,6 mg/cm?
agua AT 2 L 2 :
(ABNT NBR ISO 20344 — me :g ngi zg;cnm12 Minimo: 20,0 mg/cm Sim
item 6.8%) » i g
LINGUETA
. Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Resisténcia ao rasgamento bl
N240:19 N Minimo: 18 N Sim
(ISO 4674-1) N2 45 30 N
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PALMILHA DE MONTAGEM
i Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Determinagao da espessura N®34:5,0 mm _
(ABNT NBR ISO 20344 — N° 40: 5,0 mm Minimo: 2,0 mm Sim
item 7.1) N2 45:5,0 mm
Absorgao de agua i )
(ABNT NBR ISO 20344 — 250 mg/cm Minimo: 70 mg/cm Sim
item 7.2*)°
Dessorcao de 4gua )
(ABNT NBR ISO 20344 — 100% Minimo: 80% Sim
item 7.2%)°
Resisténcia a abrasao o Dano néo maior que o )
(ABNT NBR l80220344 — | Sem ocorréncia de danos. padrio ds referdnala. Sim
item 7.3)
PALMILHA INTERNA
: Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Tamanhos testados:
Resisténcia 4 abrasio Wit dia 4 A Bupsriicie de uso Nap
Seco — 25600 ciclos: f .
(ABNT NBR ISO 20344 — f deve apresentar u’ros antes Sim
. Sem furos de completar o nimero de
item 6.12) , ] ) :
Umido — 12800 ciclos: ciclos requerido em norma.
Sem furos
Absorcéo de agua
(ABNT NBR ISO 20344 — 194 mg/cm® Minimo: 70 mg/cm? Sim
item 7.2*)°
Dessorgao de agua
(ABNT NBR ISO 20344 — 100% Minimo: 80% Sim
item 7.2%)?
SOLADO
. Requisitos conforme
Ensaios Resultados ABNT NBR ISO 20345 Enquadramento
Regiéo da planta:
N° 34: 50%
& N® 40: 50% Regido da planta: maior ou
Determinacéo da o i :
. . Ne 45: 50% igual a 45%
conformidade da area com " e ;
Regiéo do salto: Regido do salto: maior ou .
Feasallos N® 34: 32% igual a 25% Hin
(ABNT NBR ISO 20344 — S 9 P
item 8.1.1) N® 40: 31% Deve ter ressaltos que sédo
o N¢ 45:31% abertos para os lados

Os ressaltos sao abertos
para os lados
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SOLADO
- £
Ensaios Resultados Eg;‘#l?‘llg)s Icsog ;Jg;es Enquadramento
Espessura da sola:
N2 34:9,1 mm
Espessura da sola com Ni 40:9,5 mm Minimo:
ressaltos N?45: 8,9 mm Espessura da sola: 4 mm Shis
(ABNT NBR ISO 20344 - Altura do ressalto: )
item 8.1.2) N° 34: 4.6 mm Altura do ressalto: 2,5 mm
N° 40: 4,6 mm
N2 45: 4,3 mm
Densidade:
N¢ 34: 1,069 g/cm? Miifiic:
N# 40: 0,979 g/cm? 8 kKN/m (para de:nsidade
Resisténcia ao rasgamento N¢ 45: 0,871 g/cm? maior que 0,9 g/em®) s
(ISO 34-1%) Rasgamento:
0ny- 5 kN/m (para densidade
N2 34: 12 kN/m ! 3
N° 40: 12 KN/m menor ou igual a 0,9 g/cm®)
N® 45: 18 kN/m
Densidade:
N 34: 1,069 g/cm?3 Mioiinip:
N%40: 0,979 g/cm? 150 mm® (para densidade
Resisténcia & abrasao N¢45: 0,871 g/cm3 maior que 0,9 g/om®) i
ISO 4649 Abrasao:
( ) o o 250 mm® (para densidade
N¢ 34: 44 mm 3
Ne 40: 41 mm? menor ou igual a 0,9 g/cm®)
N2 45: 41 mm?
Verificagao da rigidez: Maior
Resisténcia 4 flexéo i Para solas com rigidez
Aumento da incisdo: acima de 45° :
(ABNT NBR Ig’g 40344 - Ne¢ 34:0,0 mm Crescimento méximo da Sim
R NE 40: 0,0 mm incisdo apés 30.000 flexdes:
N2 45: 0,0 mm 4 mm
ARG - Aumento da incis&o:
Resisténcia ao cresmmfanto e OresoimentomEimo da
do corte (teste de flexdo - N¢34:0,0 mm o . .
il o A incisao ap6s 150.000 Sim
ross-flex) apoés hidrolise N2 40: 0,0 mm Heoes® £ v
(ISO 5423 - anexo C*) N2 45: 0,0 mm :
N¢ 34: Direito: 5,6 N/mm*
: /mm* e
Resisténcia da uniao entre N2 40: S;srgliiirdBOSSN(/Snl‘\lme Minimo: 4,0 N/mm
camadas ’ e .
: N _
(ABNT NBR SO 20344 — |0 4o Eisrg‘i’tif?f,\]?mﬂm Minimo: 3,0 N/mm S
item 5.2) 4 (se romper a sola)

Esquerdo: 3,3 N/mm*
* ruptura da sola
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3 — REQUISITOS ADICIONAIS
REQUISITOS
; ; Requisito conforme
Simbolo Ensaio Resultados ABNT NER ISO 20345 Enquadramento
FO (ABNT NBR ISO 20344 Ne 49: 2,7 % Méaximo: 12% Sim
; N°45:-0,7 %
—item 8.6)

* Este ensaio é acreditado pelo SATRA.

Informacgoes Técnicas:

Os corpos de prova para os ensaios de determinagéo de pH e teor de cromo VI, ndo foram realizados no
calgado pronto, pois de acordo com o item 4 “Amostragem e condicionamento”, da norma ABNT NBR ISO
20344:2015, nao ha a necessidade de retirar os corpos de prova do calgado.

Os corpos de prova para os ensaios de absorgédo, dessorgéo e resisténcia a abrasao (itens 7.2 e 7.3), para
os materiais de palmilha de montagem e palmilha de acabamento, n&o foram retirados do calcado, pois de
acordo com o item 4 “Amostragem e condicionamento”, da norma ABNT NBR ISO 20344:2015, os corpos de
prova nao precisam ser retirados do calgado.

CONCLUSAO:

De acordo com os itens testados e aprovados acima listados, este calgado podera optar pela utilizacdo das
seguintes simbologias: SB; FO e SRA: Calgado de seguranga basico com solado resistente ao 6leo
combustivel, com solado resistente ao escorregamento em piso de ceramica contaminado com lauril sulfato de
sodio (detergente).

Consideracoes:

A amostragem foi realizada pelo cliente.

A condigao de temperatura e umidade relativa do ar do laboratério segue as exigéncias da ABNT NBR 10455-
parte B.

Sendo o que tinhamos para o momento, passamos o presente documento.

Integra o presente relatério a folha de assinaturas em anexo.

Novo Hamburgo, 16 de dezembro de 2016.
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