
PRODUCTO MODELO ORIGEN

LINEA VIDA CON AMORTIGUADOR HECHO EN  MEXICO

CARACTERISTICAS

ANSI A10.14-1991

POLIESTER NARANJA ANSI Z359.1-1992

NRF-024-PEMEX-2010

TEJIDO Poliéster

Ancho  1  1/8"  ( 30 mm)

Grosor  1/8"  ( 3 mm)

Fuerza Tensión   9,000 lb  ( 40 kN)

COSTURA Tipo de Costura  Lock Stiched

Hilo  Tex  150     Denier 460/3

Resistencia 7700 gr     Elongación 21%

GANCHOS Probados 100% a 3600 lb ( 16 kN)

Fuerza Tension  5,000 lb ( 25 kN)

2 ganchos chicos  con apertura de 1"

   OPCIONAL 1 gancho chico  con apertura de 1"  y uno 

grande con apertura de 2..5" 

HOJA TECNICA

COLOR NORMAS

LVA

LA LINEA DE POSICIONAMIENTO ESTÁ DISEÑADA PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL SISTEMA PERSONAL DE

PROTECCIÓN Y UN SISTEMA DE REESTRICCION DE MOVIMIENTO TAL COMO PUNTO DE ANCLAJE, UN

CONECTOR DE ANCLAJE Y UN SISTEMA ANTI CAÍDA DE CUERDA. ESTÁ FABRICADA CON CINTA

POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD A PRUEBA DE LA ABRASIÓN CON UN GROSOR DE 25 MM Y ESPESOR DE

3 MM

MATERIAL


