BOLETIM TECNICO
CAPACETE PLT

CAPACETE DE SEGURANCA MODELOPLT-CA 12617 CLASSEAE
CA 31469 CLASSE B

VALIDADE DO CA- Nenhum EPI que tenha a sua avaliacdo de
conformidade no ambito do Inmetro, tera seu CA com prazo
de validade determinado, uma vez que, dependera da manu
tengdo da certificagdo junto ao Inmetro.

DESCRICAO DO PRODUTO - Capacete de seguranga com aba
frontal, copa com estrias e injetado em polietileno de alta
densidade e com slot (abertura para acoplamento de prote
tor facial e auditivo).

Suspensdo em peca Unica: injetada em polietileno de baixa
densidade. Tira absorvente de suor confeccionada em TNT
dublado com espuma. Jugular opcional confeccionada em
PVC com 13mm de largura e ajuste através de passador
plastico.

O design do casco foi projetado para distribuir uniformemen
te o impacto.

Sua suspensdo de 6 pontos propicia uma melhor distribuicdo
do peso.

A tira absorvente de suor foi especialmente projetada para
absorver o maximo de suor, nao irritar a pele e oferecer um
excelente conforto.

PESO APROXIMADO DO CASCO —225¢g

PESO APROXIMADO DO CAPACETE COM A SUSPENSAO -
310g

CORES DISPONIVEIS - Branco, preto, amarelo, vermelho,
laranja, rosa, bege, marrom, verde escuro, verde claro, azul
escuro, azul claro e cinza.

DESEMPENHO - Atende a norma ABNT NBR 8221:2003 —
classe B.

TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 8221:2003
- Dimensional e visual;

- Vao livre vertical (distancia entre a suspensdo e o casco):
distancia entre o ponto mais alto da face interna da suspen
sdo e o ponto mais alto da face interna do casco com o capa-
cete colocado na posicdo normal de uso, esta distancia deve
ser igual ou maior que 38mm;

- Resisténcia ao impacto em amostras condicionadas a quente
e a frio: a média da forca transmitida (impacto de uma esfera
de aco de 3,6kg) deve ser menor que 3780N e o maior valor
admissivel por exemplar é 4450N;

- Resisténcia a penetragdo: um prumocai em queda livre de
uma altura de 1m; o prumo ndo deve tocar a cabega padrao;

- Inflamabilidade

CLASSIFICACAO FISCAL - 6506.1000

INFORMACOES IMPORTANTES GRAVADAS NO CASCO
Nome do fabricante - Plastcor, selo do Inmetro, data de fabri-
cagdo, lote de fabricagdo — semanal, nimero do CA, classe A
ou classe B e tipo Il (Aba Frontal).

NA SUSPENSAO - Lote de fabricagdo mensal.

INTERPRETAGCAO DO LOTE DE FABRICAGAO SEMANAL
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UTILIZACOES - Na construcdo civil, industrias quimicas e
petroquimicas, mineracdo e em qualquer industria onde haja
a necessidade de se proteger a cabega contra impactos e
perfuracdes.

EMBALAGEM UNITARIA- Filme plastico impresso com todas
as informagdes exigidas por norma. Nesta embalagem
contém um casco. A dimensdo desta embalagem é
380mmx530mm.

EMBALAGEM MASTER - Caixa de papeldo impressa. Esta
embalagem contém 25 cascos embalados individualmente e
25 suspensbes. A dimensdo desta embalagem é
585mmx530mmx215mm. O peso aproximado desta embala
gem é 705g.

ESTOCAGEM - Guarde sempre o capacete em local fresco e
seco,livre de contaminantes que possam dcar impregnados,
principalmente na suspensao.

MANUTENCAO- Manter o capacete de seguranga (casco,
carneira e jugular) limpo e higienizado, utilizando sabdo
neutro e agua.

TEMPO DE USO RECOMENDADO - O tempo de uso recomen
dado é de até (03) trés anos para o casco e (01) um ano para
a suspensdo e jugular, desde que, seguidas todas as recomen
dagdes contidas na embalagem unitaria.
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TABELA DE CODIGOS DE BARRAS

Capacete Plastcor Codigo do Produto Codigo de Barras unitario Cadigo de Barras master
AMARELO 700.00463 7898494152144 17898494152141
AZUL CLARO 700.00464 7898494152151 17898494152158
AZUL ESCURO 700.00465 7898494152168 17898494152165
BEGE 700.00466 7898494152175 17898494152172
BRANCO 700.00467 7898494152182 17898494152189
CINZA 700.00468 7898494152199 17898494152196
LARANJA 700.00469 7898494152205 17898494152202
MARROM 700.00470 7898494152212 17898494152219
PRETO 700.00471 7898494152229 17898494152226
ROSA 700.00475 7898494152267 17898494152264
VERDE CLARO 700.00472 7898494152236 17898494152233
VERDE ESCURO 700.00473 7898494152243 17898494152240
VERMELHO 700.00474 7898494152250 17898494152257
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