MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APF}OVAGAO - CA N2 25.294
VALIDO

Validade: 04/06/2025 N°. do Processo: 14021.123159/2020-10
Produto: Nacional
Equipamento: BOTINA - TIPO B

Descrigao: Calcado de seguranca isolante elétrico de uso profissional tipo botina, fechamento em cadargo (amarrar),
confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira
de composite, solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no cabedal, com
sistema de absor¢&o de energia na regiao do salto.

Aprovado para: PROTEGAO DOS PES DO USUARIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS
ARTELHOS, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES E CONTRA CHOQUES ELETRICOS.

Restrigdes/Limitagcdes: PARA TRABALHOS COM BAIXA TENSAO (ATE 500 V) EM AMBIENTE SECO.

Observacao: |) Aprovado para protegao contra impacto no nivel de energia de no minimo 200 J e contra a carga de
compressao de no minimo 15 kN. IlI) Calgado isolante elétrico (SI) com absorg¢ao de energia na area do salto (calcanhar) (E) e
com resisténcia ao escorregamento em piso de cerdmica contaminado com lauril sulfato de sédio (detergente) e piso de ago
contaminado com glicerol (SRC).

Marcacgao do CA: Na lateral do solado.
Referéncias: 4A1 EL

Tamanhos: 33 ao 48 Cores: Cabedal na cor preta e solado na cor cinza.
Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20345:2015, ABNT NBR 16603:2017
Laudos:

N°. Laudo: 1 114 589 - 203 )
Laboratério: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLOGICAS

Empresa: BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL S.A.

CNPJ: 10.472.968/0005-06 CNAE: 1531 - Fabricagao de calgados de couro

Enderego: SAO PAULO 1805

Bairro: JARDIM GUANABARA CEP: 16403266
Cidade: LINS UF: SP
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RELATORIO DE ENSAIO N° 1 114 589 - 203

CLIENTE: BSB Produtora de Equipamentos de Protecao Individual S.A.
CNPJ: 10.472.968/0005-06
Av. Sao Paulo, 1805 - Jardim Guanabara
16403-266 - Lins - SP

MATERIAL: Calgado de segurancga isolante elétrico.

NATUREZA DO TRABALHO: Ensaios diversos em cal¢gado para fins de renovagao do
Certificado de Aprovacgao (CA), expedido pelo Ministério
do Trabalho/ Departamento de Segurangca e Saude no
Trabalho.

NORMA DE ESPECIFICACAO: ABNT NBR 16603:2017 - Equipamento de protecao
individual - Calgado isolante elétrico para trabalhos em instalagoes elétricas de baixa
tensdao até 500 V em ambiente seco e ABNT NBR ISO 20345:2015 - Equipamento de
protecao individual - Calgcado de seguranca.

REFERENCIA: Material recebido: 06.11.2019.
Formulario de aprovacgao carta: 11.11.2019.
Orgamento FIPT N° 14143/19.

1 INFORMAGOES SOBRE A AMOSTRA

Fornecida pelo cliente, representada por 12 pares de calgados (4 pares N° 33, 4 pares N° 40
e 4 pares N° 48), retalhos do couro do cabedal, do colarinho, do forro, da palmilha de
montagem e um pé do solado.

Nota: A amostragem/coleta do material foi realizada sob responsabilidade do cliente.

1.1 Referéncia: “4A1 EL".

1.2 Memorial descritivo: as informagdes abaixo foram fornecidas pelo cliente e verificadas
pelo laboratdrio:

1.2.1 Descrigado: “Calgado de seguranga isolante elétrico de uso profissional tipo botina,
fechamento em cadargo (amarrar), confeccionado em couro curtido ao cromo, palmilha de
montagem em material sintético montada pelo sistema strobel, biqueira de composite,
solado de poliuretano bidensidade com propriedade antiderrapante injetado diretamente no
cabedal, com sistema de absorgéo de energia na regido do salto”.

1.2.2 Cor da amostra: Cabedal na cor preta e solado na cor cinza.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.

Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.

A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.

Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br
Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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1.2.3 Tamanhos disponiveis: Do N° 33 ao N° 48.

1.2.4 Materiais empregados e caracteristicas do calgado:

Tabela 1 - Materiais empregados e caracteristicas do calgado

ITEM DO CALCADO MATERIAIS EMPREGADOS E CARACTERISTICAS
Classificagéo I
Desenho B
Cabedal Couro, dois tipos
Tipo de fechamento Cadarco
Lingueta Couro
Forro da gaspea Tecido
Forro lateral Tecido
Forro da lingueta Tecido
Tipo de montagem Sistema strobel
Palmilha de montagem Material sintético
Palmilha interna EVA com tecido
Solado Poliuretano bidensidade
Biqueira Composite
Outros acessorios N&o possui
Requisitos adicionais E

1.2.5 Restrigdes do calgado:

O calgcado nao deve ser utilizado em areas confinadas onde haja agentes explosivos para
aplicacao de agrotdéxicos em ambiente frio, ambientes umidos, em locais onde exista contato
com agua, 6leos, combustiveis e outros produtos, onde exista risco de corte do solado ou
cabedal, no combate a incéndios e situacbes de emergéncia.

1.3 Informagdes solicitadas pela NR-6 - (Norma Regulamentadora 6) e Portarias
DSST/SIT/MTE n° 452 e DSST/SIT/MTE n° 453, de 20 de novembro de 2014.

1.3.1 Classificagao do EPI de acordo com o Anexo | da NR-6:
G - EPI para protegcao dos membros inferiores

G.1 - Calgcado

a) calgado para protegao contra impactos de quedas de objetos sobre os artelhos.
b) calgado para protecao dos pés contra agentes provenientes de energia elétrica.
d) calgcado para protegao dos pés contra agentes abrasivos e escoriantes.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.

Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br

Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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1.4 Fotografias do EPI:

IS

Figura 1 - Calgado ensaiado

Figura 2 - Marcagéao do calgado

As fotos podem apresentar diferengas de tonalidade em relagéo as cores originais da amostra.
2 METODOS UTILIZADOS

Para a realizagao dos ensaios elétricos, a amostra foi condicionada seguindo as exigéncias
da norma ABNT NBR 16603:2017, item 7.2. Para a realizacdo dos ensaios nao elétricos,
foram seguidas as exigéncias da norma ABNT NBR ISO 20344:2015, item 4.2.

Tabela 2 - Normas e ensaios realizados

NORMA ENSAIO
Norma Regulamentadora n°® 6 Verificagdo da marcagao do nome do fabricante, CA e lote
ABNT NBR 16603:2017, 9 Verificagdo da marcagao no calgado
ABNT NBR 16603:2017, 10 Verificagdo das informagdes fornecidas com o calgado
ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.2 Altura do cabedal
Agl\:l;T NBR ISO 20345:2015, 4 e Cl?ssificagéo por classe e verificagdo do fechamento da regido do
5.2. salto

ABNT NBR ISO 20345:2015, 5.3.1.1 | Verificacdo da palmilha de montagem quanto ao uso e construgéo

Determinacdo da resisténcia da unido cabedal/solado e entre

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.2
camadas da sola

ABNT NBR ISO 20345:2015, 5.3.2.1 | Verificagdes gerais da biqueira

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducdo deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteracgéo.

Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br

Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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Tabela 2 - Normas e ensaios realizados (continuagao)

NORMA

ENSAIO

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.3

Determinagéo do comprimento interno da biqueira

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.4

Determinacéo da resisténcia ao impacto em calgado de seguranga e
protecao

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.5

Determinacdo da resisténcia a compressdo em calgado de
seguranga e protecao

BS EN 12568:2010, 5.4

Comportamento térmico e quimico em biqueiras ndo metalicas

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.1

Determinagao das caracteristicas ergonémicas especificas

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.11

Determinacao da resisténcia ao escorregamento

ABNT NBR ISO 20345:2015, 5.4.1

Identificagdo dos materiais utilizados no cabedal

ABNT NBR ISO 3377-2:2014

Determinagao da resisténcia ao rasgamento - Couro

ISO 4674-1:2003, método B

Determinacéao da resisténcia ao rasgamento - Tecido

ABNT NBR ISO 3376:2014

Determinagao da resisténcia a tragdo - Couro

ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.6, 6.7
e 6.8

Determinagao da permeabilidade, absorgéo e coeficiente de vapor
de agua

ISO 4045:2008

Determinagao do pH e cifra diferencial

ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.12

Determinacéao da resisténcia a abrasao pelo método Martindale

ABNT NBR 16600:2017 (ISO
17075:2007, MOD)

Determinacéo de cromo hexavalente por espectrofotometria de UV-
Visivel

ABNT NBR ISO 20345:2015, tabela 3

Enquadramento de opg¢des quanto a palmilha de montagem

ABNT NBR ISO 20344:2015, 7.1

Determinacéo da espessura - Palmilha

ABNT NBR ISO 20344:2015, 7.2

Determinagao da absorgcdo e dessorgdo de agua na palmilha de
montagem e palmilha interna

ABNT NBR ISO 20344:2015, 7.3

Determinacao da resisténcia a abrasao da palmilha de montagem

ABNT NBR ISO 20344:2015, 8.1

Determinagao da espessura da sola

ISO 34-1:2015, método A

Determinagao da resisténcia ao rasgamento da sola

ABNT NBR ISO 4649:2014, método A

Determinacao da resisténcia da sola a abrasao

ABNT NBR ISO 20344:2015, 8.4

Determinacéao da resisténcia a flexao da sola

1ISO 5423:1992, anexos C e E

Determinacéao da resisténcia a hidrélise da sola

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.14

Determinagao da absorgéo de energia na area do salto

ABNT NBR 16603:2017, 6.3

Calgado isolante elétrico para trabalhos em baixa tenséo

ABNT NBR ISO 20344:2015, 5.10

Determinagao da resisténcia elétrica para calgados

ABNT NBR ISO 20344:2015, 6.13

Determinacao da penetracao e absor¢édo de agua no cabedal

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.

Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.

A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.

Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br
Franca | SP | CEP 14406-091

Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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3 RESULTADOS

A declaracao de conformidade de cada item analisado e ensaiado sera conforme os critérios
estabelecidos pelas normas regulamentadora e de especificagao.

3.1 Verificagdo de marcacdes e informacdes ao usuario.

Tabela 3 - Verificagdo da marcagao

= ~ ENQUADRA-
MARCAGCAO VERIFICAGCAO MENTO
Requisitos da NR-6
Nome do Fabricante BSB - na lateral do solado Sim
Numero do Certificado de Aprovagéo (CA) 25294 - na lateral do solado Sim
Lote de fabricacao 11/19 - na lateral do solado Sim
Requisitos da ABNT NBR 16603:2017, item 9
As informagdes conforme o item 9 da
Local e avaliagdo da marcagéo quanto a norma estdo marcadas na lateral do
nitidez, a permanéncia e a resisténcia de solado e no cabedal, em ambos os pés do Sim
sua fixagao no calgcado calgado de forma nitida, permanente e
indelével
a) Tamanho do calgado Possui o tamanho no solado Sim
b) Marca de identificacdo do fabricante BSB - na lateral do solado Sim
c) Designacao do modelo pelo fabricante 4A1 EL - na lateral do solado Sim
d) Data de fabricagdo (més e ano) 11/19 - na lateral do solado Sim
€) Numero e ano desta norma ABNT NBR 16603:2017 - no cabedal Sim
f) Simbolo apropriado a protecao basica SI SRC - na lateral do solado Sim
g) Simbolo apropriado a protecao E - na lateral do solado Sim
adicional
h) Pictograma:
Local do pictograma No cabedal Sim
- Norma (ABNT NBR 16603:2017) ABNT NBR 16603:2017 Sim
- Tensdo maxima (500 V) 500 V Sim
- Tipo de ambiente (SECO) SECO Sim
- Cor do perimetro Amarelo Sim
- Cor do raio Amarelo Sim
- Cor do tridngulo Preto Sim
- Formato do tridngulo (equilatero) Tridngulo equilatero Sim
- Medida do lado X (min. 25 mm) 25,2 Sim
- Comprimento do raio (min. 12,5 mm) 12,8 Sim
- Largura linha do perimetro (min. 2 mm) 21 Sim

As verificagOes citadas na Tabela 3 estdo marcadas nos pés direito e esquerdo do calgado.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.

Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br

Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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Tabela 4 - Verificagdo das informag6es ao usuario

~ . ENQUADRA-
INFORMAGCAO VERIFICAGCAO MENTO

Requisitos da ABNT NBR 16603:2017, item 10

As informagdes abaixo estao expressas em portugués na forma de manual de instrugdes.

10.1 Geral

a) Nome e endereco completo do

fabricante e/ou seu representante Possui nome e endereco do fabricante Sim

autorizado

b) Numero e ano da norma aplicada Possui (ABNT NBR 16603:2017) Sim

(‘:) Expllc?gaq s.obre o simbolo apropriado Possui Sim

a protegéo basica

d) Explicagao de pictograma, marcagdes Possui informacao Sim

e simbologia

e) Instrugdes de uso:

e.1) Ensaios a serem efetuados pelo
usuario antes de usar

Nao se aplica

e.2) Ajustes, como calgar e descalgar

Nao se aplica

Possui informagédo em acordo com o item

€.3) Aplicacdo 1.3.1 deste relatério Sim
e.4) Limitagdes de uso Possui inforrg:g?eor:?;g(r)ne item 1.2.5 Sim
e.5) Instrugbes sobre armazenamento Possui instrugdes de armazenamento Sim
e.6) Instrucbes sobre limpeza Possui instrugdes de limpeza Sim
e.7) Prazo final ou periodo de validade Possui prazo de validade Sim

e.8) Se apropriado, aviso sobre
problemas que possam ocorrer

Nao se aplica

f) llustragdes adicionais, numero de partes

Nao se aplica

g) Referéncia sobre acessorios ou pecas

Nao se aplica

h) Tipo de embalagem adequada para
transporte

Nao se aplica

10.2 Informacgoes sobre propriedades elétricas

8.2.1 Folheto contendo explicagdes sobre

Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br

calgado isolante elétrico para trabalhos Possui informagéao Sim
em instalagdes de baixa voltagem
10.3 Palmilhas internas
Informagdes sobre o uso da palmilha Possui texto informando que o calgado Sim
interna possui palmilha interna removivel
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br
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3.2 Verificagdo dos requisitos ndo elétricos basicos conforme os itens 4 € 5.1 da ABNT NBR

16603:2017.

Tabela 5 - Requisitos basicos

ESPECIFICAGAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERACAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
Classificacado e desenho conforme item 4 da ABNT NBR 16603:2017
4.1 Classificagao quanto ao Segurelngg isolante (?Igtrlco Sl Sim
i ~ Protecao isolante elétrico

nivel de protegdo dos dedos ) ) o

Ocupacional isolante elétrico
4.2 Classificagao quanto ao Classe I: Couro e/ou tecido I Sim
tipo de material e construgédo | Classe Il: Polimérico/Elastdmero

Desenho A - Calgado baixo

: Desenho B - Botina B Sim

4.3.1 Tipo de calgado Desenho C - Bota meio cano

Desenho D - Bota de cano longo

Nao deve possuir costuras de
4.3.2 Desenho do cabedal unido ou ornamentais na regido Nao possui costuras Sim

de flexdo conforme Figura 2 da
ABNT NBR 16603:2017

na regiao delimitada

Requisitos ndo elétricos basicos conforme item 5.1.1 Tabela 2 da ABNT NBR 16603:2017; que
referencia os itens abaixo pertinentes a norma ABNT NBR ISO 20345:2015

DESENHO
N° 33
Min. 103 e max. 161 103 Sim
5.2.2 Altura do cabedal (mm) |N°40
Desenho B - Botina Min. 113 e max. 177 118 Sim
N° 48
Min. 121 e max. 191 124 Sim
Regido do salto com
e fechamento total
féihinvwzrr:ftlgadg;a(r)eg?éo do salto N® 33 Fechamento total S!m
N° 40 Fechamento total Sim
N° 48 Fechamento total Sim
CALCADO COMPLETO
Quando usada, a palmilha de
montagem deve ser fixada ao
~ calgado
5.3.1.1 Construgao N° 33 Fixada no calgado Sim
N° 40 Fixada no calgado Sim
N° 48 Fixada no calgado Sim
Min. 3,0 (com rasgo)
N° 33 Pé direito: 4,7 Sim
A . Pé esquerdo: 4,6 Sim
.3.1.2 Resisténci ni .
iaiedal/seoslasc}i (?\l?r:ri)u % N®40 f’e direito: 4,6 S!m
Pé esquerdo: 4,9 Sim
N° 48 Pé direito: 4,7 Sim
Pé esquerdo: 5,1 Sim
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br

Franca | SP | CEP 14406-091
Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
~ Devem estar fixadas no calgado
5.3.2.1 Construgao e . .
caracteristicas ggerais da N® 33 F!xadas S!m
biqueira - fixagcao N® 40 F!xadas S!m
N° 48 Fixadas Sim
Devem estar forradas e
possuirem protetor na borda
~ traseira
5.3.2.1 Qopstrugao © N° 33 Forradas e com protetor
caracteristicas gerais da .
biqueira - forragao e protetor de borda Sim
da borda traseira N° 40 Forradas e com protetor _
de borda Sim
N° 48 Forradas e com protetor
de borda Sim
5.3.2.1 Construgao e E_spes_;sura (ja cobertura da
caracteristicas gerais da biqueira maior que 1,0 .
biqueira - espessura da N® 33 2,0 S!m
cobertura (mm) N 2,0 S!m
N° 48 2,0 Sim
5.3.2.1 Construgao e Comprimento minimo de 5,0 mm
caracteristicas gerais da N° 33 10,2 Sim
biqueira - comprimento do N° 40 10,2 Sim
protetor da borda (mm) N° 48 10,2 Sim
5.3.2.1 Construgao e Comprimento minimo de 10,0
caracteristicas gerais da mm
biqueira - comprimento do N° 33 12,6 Sim
protetor da borda - dire¢cao N° 40 12,8 Sim
oposta (mm) N° 48 12,9 Sim
5.3.2.1 Construcéo e Larg;;gaointerior do flange menor
caracteristicas gerais da qlf,e ’ .
biqueira - largura do flange N° 33 8,0 S!m
(mm) N° 40 8,0 S!m
N° 48 8,0 Sim
N° 33 Pé direito: 38 Sim
. . Min. 34 Pé esquerdo: 38 Sim
°6 i 3
(mm) Min. 39 Pé esquerdo: 43 Sim
N° 48 Pé direito: 46 Sim
Min. 42 Pé esquerdo: 46 Sim
N° 33 Pé direito: 13,8 Sim
Ca . Min. 12,5 Pé esquerdo: 14,3 Sim
final (mm) Min. 14,0 Pé esquerdo: 15,2 Sim
N° 48 Pé direito: 17,4 Sim
Min. 15,0 Pé esquerdo: 16,3 Sim
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
Av. Wilson Bego, 300 | Distrito Industrial WWW.ipt.br

Franca | SP | CEP 14406-091

Tel/Fax 16 3720 1033 | Icpp@ipt.br
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Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
N° 33 Pé direito: 15,4 Sim
A Min. 12,5 Pé esquerdo: 15,6 Sim
ié?;ﬁzp;?esR:ésclastt:?)rr]:I%?ga de 15 N(i 40 I?e direito: 15,0 S!m
kN - altura final (mm) Min. 14,0 Pé gsque_zrdo: 15,1 S!m
N° 48 Pé direito: 17,5 Sim
Min. 15,0 Pé esquerdo: 17,6 Sim
5.3.2.5.2 Comportamento
térmico e quimico das
biqueiras ndo metalicas
(especificagao conforme a
norma BS EN 12568:2010,
4.2.3):
Alta temperatura: (60 + 2)°C
por 4 horas e (45 + 2)°C por 18
a 20 horas:
- Condicionamento - avaliagdo | Sem danos Sem danos Sim
- Impacto - altura final (mm) Biqueira N° 7 - min. 20,5 Big. direita: 28,2 Sim
Big. esquerda: 26,7 Sim
Baixa temperatura: (-20 + 2)°C
por 4 horas e (-6 + 2)°C por 18
a 20 horas:
- Condicionamento - avaliagdo | Sem danos Sem danos Sim
- Impacto - altura final (mm) Biqueira N° 10 - min. 22,0 Big. direita: 28,8 Sim
Biq. esquerda: 25,3 Sim
Solugéo acida: Solugao H,SO,
1 mol/L por 24 horas:
- Condicionamento - avaliagéo | Sem danos Sem danos Sim
- Impacto - altura final (mm) Biqueira N° 9 - min. 21,5 Biqg. direita: 23,2 Sim
Biq. esquerda: 26,2 Sim
Solugéo basica: Solugao
NaOH 1 mol/L por 24 horas:
- Condicionamento - avaliagdo | Sem danos Sem danos Sim
- Impacto - altura final (mm) Biqueira N° 10 - min. 22,0 Big. direita: 26,8 Sim
Big. esquerda: 27,2 Sim
Oleo combustivel: 2,2,4
Trimetilpentano por 24 horas:
- Condicionamento - avaliagao | Sem danos Sem danos Sim
- Impacto - altura final (mm) Biqueira N° 9 - min. 21,5 Biqg. direita: 29,3 Sim
Biq. esquerda: 26,7 Sim
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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ESPECIFICAGAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGCAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
A superficie interna deve estar
livre de areas asperas, agudas Os trés tamanhos
ou duras que podem causar apresentam superficie
irritagcdo ou ferimento interna livre de areas Sim
N° 33 asperas, agudas ou
N° 40 duras
N° 48
0] calgac!o .deve estar livre de Os trés tamanhos de
caracteristicas que fazem uso o
. calgados estao livres de
de calgado perigoso . .
NP 33 caracteristicas que Sim
NC 40 fazem ;:;)igdoes galgado
(o]
5.3.4 Caracteristicas g c‘;?(;ado deve se ajustar
ergondmicas especificas adequadamente Os trés tamanhos
N° 33 ajustam-se Sim
N° 40 adequadamente
N° 48
Devem ser desempenhadas as
seguintes atividades sem N
. Para os trés tamanhos,
problemas: vidad d
Andar as atividades andar,
X subir escadas, ajoelhar .
Subir escadas Sim
) e agachar foram
Ajoelhar-se/ agachar-se d h
N° 33 esempenhadas sem
NP 40 problemas
N° 48
Coeficiente de atrito min. 0,28
N° 33 0,59 Sim
6 3.5 Rosisencia | oo [No4o 0,59 sim
ab -escoerfles :mcelito N° 48 0,59 Sim
: game Coeficiente de atrito min. 0,32
- Piso de ceramica o .
B) Plano N° 33 0,80 Sim
N° 40 0,82 Sim
N° 48 0,81 Sim
Coeficiente de atrito min. 0,13
N° 33 0,17 Sim
5 3.5 Resicionci C) Salto | \o 49 0,16 Sim
a;J éscoerftlas er-]:;to N° 48 0,16 Sim
- Piso de ago Coeficiente de atrito min. 0,18
D) Plano N° 33 0,20 Sim
N° 40 0,21 Sim
N° 48 0,21 Sim
Declaragao do fabricante que o
. calgado nédo contém substancias | Possui informagéo no :
5.3.6 Inocuidade . - Sim
que podem causar danos ao manual de instrugdes
usuario
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
CABEDAL
Abaixo da altura minima para
cumprimento de todos os Couro | )
5.4.1 Generalidades: requisitos pertinentes para
TP o bedal
Identificagdo dos materiais do oa —
cabedal AC|ma.da altura minima para
cumprimento de todos os Couro |I )
requisitos pertinentes para
cabedal
Resultados para o material do cabedal: Couro |
Couro: min. 120
5.4.3 Resisténcia ao N° 33 176 Sim
rasgamento (N) N° 40 172 Sim
N° 48 170 Sim
Couro: min. 15
5.4.4 Propriedades em tragdo |N° 33 25 Sim
(N/mm?) N° 40 22 Sim
N° 48 24 Sim
5.4.6 Permeabilidade ao vapor | Min. 0,8
de agua (mg/(cm?.h)) N° 33 1,4 Sim
N° 40 1,6 Sim
N° 48 1,6 Sim
Coeficiente de vapor de agua | Min. 15
(mg/cm?) N° 33 15 Sim
N° 40 15 Sim
N° 48 17 Sim
. H - min. 3,2 4.1 Sim
5:4'7 Vglor do pH e cifra pCifra diferencial - max. 0,7 -
diferencial
somente para pH < 4
(Srfé?k;)eg)r de cromo VI <30 <30 Sim
6.3 Resisténcia a penetragao
e absor¢ao de agua:
- Penetragéo de agua (g) Penetragéo < 0,2 0,0360 Sim
- Absorcao de agua (%) Absorg¢éo < 30 9,0 Sim
- Construgao do cabedal do Se possuir costura nao funcional
calgado ou decorativa e perfuragdes, o
calcado deve atender o item Nao possui Nao se aplica
6.2.5 da norma (Resisténcia a
agua)

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
Resultados para o material do cabedal (colarinho): Couro Il
Couro: min. 30
5.5.1 Resisténcia ao N° 33 79 Sim
rasgamento (N) N° 40 81 Sim
N° 48 87 Sim
: pH - min. 3,2 3,7 Sim
547 Valordopi e cifra Cifra diferencial - méx. 0,7 -
somente para pH < 4 0,5 Sim
(Srfé?k'gll';ag)r de cromo VI <30 <30 sim
FORRO DA GASPEA
Laminado e téxtil: min. 15
5.5.1 Resisténcia ao N° 33 176 Sim
rasgamento (N) N° 40 177 Sim
N° 48 153 Sim
5 5 2 Resisténcia 4 abrasio Seco: 51 200 ciclos sem furos Sem furo Sim
b Umido: 25 600 ciclos sem furos Sem furo Sim
5.5.3 Permeabilidade ao vapor | Min. 2,0
de agua (mg/(cm?.h)) N° 33 39,4 Sim
N° 40 43,0 Sim
N° 48 43,2 Sim
Coeficiente de vapor de agua | Min. 20
(mg/cm?) N° 33 315 Sim
N° 40 344 Sim
N° 48 346 Sim
PALMILHAS
Opcgao 1 - Sem palmilha de
montagem, palmilha interna ndo
removivel.
Opgéo 2 - Palmilha de
montagem, sem palmilha interna
ou %2 palmilha
Tabela 3: Enquadramento de Opgéo 3 - Palmllhg de_
opcoes de palmilhas mﬂontagem’e palmilha interna
nao removivel.
Opcgao 4 - Palmilha de Opcao 4 Sim
montagem e palmilha interna
removivel permeavel a dgua.
Opcgéao 5 - Palmilha de
montagem e palmilha interna
removivel ndo permeavel a 4gua

" Ensaio realizado pelo LAQ - Laboratério de Andlises Quimicas, do CQuiM - Centro de Quimica e Manufaturados do IPT. Limite de

Quantificagdo de 3 mg/kg.

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)
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ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
PALMILHA DE MONTAGEM
Min. 2,0
N° 33 2,8 Sim
5.7.1 Espessura (mm) NC 40 28 Sim
N° 48 2,8 Sim
5.7.3 Absorcao de agua
(mg/cm?) Min. 70
N° 33 153 Sim
N° 40 154 Sim
N° 48 154 Sim
Dessorcao de agua (%) |Min. 80
N° 33 100 Sim
N° 40 99 Sim
N° 48 99 Sim
Min. 400 ciclos sem danos
5.7.4.1 Resisténcia a abrasdao |N° 33 Sem danos Sim
da palmilha de montagem N° 40 Sem danos Sim
N° 48 Sem danos Sim
PALMILHA INTERNA
5.7.4.2 Resisténcia a abrasao | Seco: 25 600 ciclos sem furos Sem furo Sim
da palmilha interna Umido: 12 800 ciclos sem furos Sem furo Sim
SOLADO
Classe | - d4: min. 4,0
5.8.1.1 Espessura do solado N° 33 9,7 Sim
com ressaltos (mm) N° 40 10,7 Sim
N° 48 11,2 Sim
Salto: min. 25
N° 33 31 Sim
N° 40 30 Sim
5.8.1.2 Area do solado com N° 48 31 Sim
ressaltos (%) Planta: min. 45
N° 33 54 Sim
N° 40 55 Sim
N° 48 55 Sim
Classe | - dy: min. 2,5
5.8.1.3 Altura dos ressaltos N° 33 4,0 Sim
(mm) N° 40 4,1 Sim
N° 48 4.1 Sim
Min. 8 (d > 0,9 g/cm®)
5.8.2 Resisténcia ao N° 33 11,1 Sim
rasgamento da sola (kN/m) N° 40 11,7 Sim
N° 48 12,4 Sim
Classe I: s
A = Max. 150 (d > 0,9 g/cm”)
?rfrfB)Resmtenma a abraséao NP 33 39 S!m
N° 40 33 Sim
N° 48 34 Sim
Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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q-49,S0T 4

14/17

(]
1 l INSTITUTO DE
PESQUISAS
TECNOLOGICAS Relatério de Ensaio n° 1 114 589 - 203

LCPP - Laboratério de Calgados e Produtos de Protegdo / CQuiM / IPT

Tabela 5 - Requisitos basicos (continuagao)

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
5.8.4 Resisténcia a flexao: A
- Verificagéo da rigidez (°) Angulo de flexéo < 45°- Rigido
Angulo de flexdo = 45° - Flexivel > 45° - Flexivel
- Aumento da incisdo (mm) Incisdo < 4
N° 33 0,0 Sim
N° 40 0,0 Sim
N° 48 0,0 Sim
Aumento de incisao nao
A superior a 6
(5n?m5) Resisténcia a hidrélise N° 33 0.0 Sim
N° 40 0,0 Sim
N° 48 0,0 Sim
Requisitos nao elétricos basicos conforme item 5.1.2 e 5.1.3 da ABNT NBR 16603:2017
5.1.2 Materiais utilizados na Nao deve haver presenga de Nao existem Sim
construgao do calgado materiais metalicos no calgado materiais metalicos
Calcado deve atender ao ~ . A
o ~ . N&o existe referéncia a
requisito de penetragédo de agua resisténcia do cabedal
5.1.3 Informacdes no cabedal (item 6.3 da ABNT & penetracio de 4aua Sim
complementares NBR ISO 2020345:2015), mas P IGe 9
. . em cédigos ou
nao deve referenciar esta . ~ .
~ informacgdes ao usuario
protecao

3.3 Verificacdo dos requisitos nao elétricos adicionais conforme item 5.2 da ABNT NBR
16603:2017.

Tabela 6 - Requisitos adicionais

Sim- ESPECIFICAGAO E ENQUADRA-
REQUISITOS DA NORMA BOLO| NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
CALCADO COMPLETO

Min. de 20

N° 33 Pé direito: 34 Sim

~ . Pé esquerdo: 31 Sim

0-2.4 Absorgo (OJ"; energia na E |N°40 Pé direito: 30 Sim

9 Pé esquerdo: 29 Sim

N° 48 Pé direito: 28 Sim

Pé esquerdo: 28 Sim

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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3.4 Verificagao dos requisitos elétricos conforme item 6 da ABNT NBR 16603:2017.

Tabela 7 - Requisitos elétricos

ESPECIFICACAO E ENQUADRA-
REQUISITO DA NORMA NUMERAGAO ENSAIADA RESULTADO MENTO
Superior a 1 000 MQ
Ca N° 33 Pé direito: > 2 999 Sim
6.2 Resisténcia elétrica (Q) P& esquerdo: > 2 999 Sim
e N° 40 Pé direito: > 2 999 Sim
_ o,
(condi¢go umida - 85% UR) P& esquerdo: > 2 999 Sim
N° 48 Pé direito: > 2 999 Sim
Pé esquerdo: > 2 999 Sim
<0,50 mA
. N° 33 Pé direito: 0,22 Sim
6.3 Isolamento elétrico (mA) Pé esquerdo: 0,22 Sim
L N° 40 Pé direito: 0,26 Sim
Aot do 14 000 Vi)
N° 48 Pé direito: 0,34 Sim
Pé esquerdo: 0,32 Sim

4 CONCLUSAO

Considerando os resultados apresentados nos itens 1 e 3 deste Relatdrio de Ensaio, a
amostra analisada encontra-se de acordo com as exigéncias estabelecidas pela NR n° 6 do
Ministério do Trabalho, ABNT NBR ISO 20345:2015 e ABNT NBR 16603:2017. Conforme
os requisitos analisados, o calgado foi aprovado para receber os seguintes simbolos, como
mostra a tabela abaixo:

Tabela 8 - Conclusdo quanto aos requisitos analisados e aprovados

REQUISITO | SIMBOLOGIA | CONCLUSAO
REQUISITO BASICO
Seguranga Isolante elétrico | Si | Aprovado
REQUISITOS ADICIONAIS
Calgado resistente a penetragéo P Nao se aplica
Calgado resistente ao isolamento ao calor HI Nao se aplica
Calgado resistente a absor¢do de energia na area do salto E Aprovado
Calgado com protegédo de metatarso M Nao se aplica
Calgado com protetor de tornozelo AN Nao se aplica
Calgado com solado resistente ao contato com calor HRO Nao se aplica
ENSAIO DE ESCORREGAMENTO

Ensaio de escorregamento realizado em piso cerdmico com SRC A

~ . ~ ) provado
solugdo SLS (detergente) e piso de ago com solugao de glicerol

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.
Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
A reproducgao deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma alteragao.
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Portanto, a simbologia utilizada para identificagdo do calgado sera da seguinte forma:

SI E SRC

Esta simbologia devera estar junta e fixa ao calgado como marcagéo no cabedal, etiqueta
costurada ao mesmo, ou outro meio que nao seja possivel remové-la sem danificar o
calcado.

NOTA: As informagdes contidas neste relatério de ensaio foram avaliadas de acordo
com o memorial descritivo e manual de instrugcées e estio conforme a Portaria
DSST/SIT/MTE n° 452, de 20 de novembro de 2014.

Franca, 12 de dezembro de 2019.

CENTRO DE QUiIMICA E MANUFATURADOS
Laboratério de Calgados e Produtos de Protegao
Me. Eng. Prod. Quim. Fernando Soares de Lima
Chefe do Laboratério
CRQ-1V 04366845 - CREA n° 5070290303 - RE n° 8833
Assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente.

Sua validade legal e autenticidade sao vinculadas as
INSTITUTO DE assinaturas digitais do(s) responsaveis técnicos e a

PESQUISAS assinatura digital certificada do Instituto de Pesquisas
TECNOLOGICAS Tecnolégicas do Estado de Sao Paulo

Os resultados apresentados neste documento se aplicam apenas ao item ensaiado ou calibrado.

Este documento ndo dd direito ao uso do nome ou da marca IPT, para quaisquer fins, sob pena de indenizagdo.
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